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Canon CMOS-Sensor

Der Canon CMOS-Sensor ist perfekt auf die Canon DIGIC-Prozessoren abgestimmt. Die
CMOS-Sensoren integrieren die Rauschunterdriickung direkt an den einzelnen Pixeln.
Durch die daraus resultierende extrem schnelle Verarbeitung kann stérendes

Bildrauschen weitgehend eliminiert werden. Verglichen mit einem CCD-Sensor ist der

Energieverbrauch erheblich geringer, was eine héhere Akkulaufzeit zur Folge hat.

Auch ein Teil der Signalverarbeitung erfolgt direkt auf dem CMOS-Sensor. Dadurch
werden eventuelle Ubertragungsverluste unterbunden und der Signaltransport zum
Prozessor extrem beschleunigt. Ergebnis: minimales Bildrauschen, niedriger

Stromverbrauch und hohe Bildrate.

Der in der EOS-1D Mark IV eingesetzte Sensor wurde im Hinblick auf
Lichtempfindlichkeit und Farbreproduktion nochmals verbessert. Trotz reduziertem
Pixelabstand ermdglichen die optimierten, wesentlich empfindlicheren Fotodioden mit
verbessertem Rauschabstand und erhdhter Kapazitdt das Erfassen und den Transfer
von deutlich mehr optischen Informationen zum Dual DIGIC4-Prozessor. Dies
ermoglicht eine hohe 1SO-Empfindlichkeit, ein minimales Bildrauschen und einen sehr

grof3en Kontrastumfang.

Weitere Eigenschaften zur Reduzierung des Bildrauschens und zur Erweiterung der
ISO-Empfindlichkeit sind:
¢ nahtlos angeordnete Mikrolinsen mit einem geringen Abstand zur
lichtempfindlichen Sensorschicht erhdhen die Lichtaufnahme im Sensor

e optimiertes Design der um die Pixel herum befindlichen Schaltkreise

Al Servo Il

Der Al-Servo- Autofokus bedient sich kiinstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence; Al)
bei der Ermittlung von Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung dynamischer Motive.
Es wird auf die berechnete Position fokussiert (Fokus-Pradiktion); die Treffsicherheit

korrekter Schéarfe wird dadurch gesteigert.
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Das Autofokussystem der EOS-1D Mark IV wurde auf die hohe Bildrate der Kamera
optimiert: Dies ermdglicht eine hochst prazise Scharfenachfiihrung auf sich bewegende
Motive - auch mit unterschiedlicher Bewegungsgeschwindigkeit und
Aufnahmeentfernung. Dank schnellerer Signalverarbeitung trifft dies auch bei

Makroaufnahmen zu.

Beim Al Servo Il wurden die folgenden Leistungsmerkmale optimiert:

e Prazise Steuerung: Im Normalbetrieb fiihrt der Al-Servo-Algorithmus die
Schérfe auf der Grundlage seiner Berechnungen. Ermittelt der Algorithmus
jedoch hintereinander zwei stark voneinander abweichende Werte - etwa
wenn sich das Motiv nach einer unvermittelten Anderung der
Bewegungsrichtung nicht an der erwarteten Position befindet - wird diese
Berechnung ignoriert, und die Scharferegelung erfolgt erst dann, wenn zwei
aufeinander folgende Werte wieder iibereinstimmen. So fiihren etwaige
Unstimmigkeiten der Berechnung nicht Ianger zu einer Fehlfokussierung.

e Zuverlassige Scharfenachfiihrung: Falls ein Hindernis erkannt wird oder sich
das gewdhlte AF-Messfeld nicht mehr auf dem Motiv befindet, wird die
Nachfiihrung anhand des letzten bekannten Wertes zur Bewegungsrichtung
unmittelbar vor der Stoérung fortgesetzt.

e Stark abweichende Werte werden ignoriert: Bei extremer Anderung des
Aufnahmeabstands erfolgt keine radikale Anderung der Fokussierung. Es
erfolgt eine behutsame Anpassung anhand zuvor erhaltener Pradiktionswerte.
Verfehlt der Fotograf das eigentlichen Aufnahmeobjekt und trifft stattdessen
den Hintergrund, so stellt das Objektiv nicht sofort auf den Hintergrund scharf.
Der Vorteil: Bei erneuter Fokussierung auf das Motiv erfolgt die Scharfstellung
deutlich schneller.

¢ Umgehende Scharfenachfiihrung: Der Nachfiihrautofokus erfolgt
unmittelbar, nachdem sich das anvisierte Aufnahmeobjekt bewegt; dies

bedeutet: die Scharfenachfiihrung startet unmittelbar.

Dual DIGIC 4-Prozessoren
Die EOS-1D Mark IV verarbeitet Bildinformationen mit dem Dual DIGIC 4-System, das
exakt auf den 16,1 Megapixel-CMOS-Sensor abgestimmt ist. Optimierte Algorithmen

gewabhrleisten eine brillante, natiirliche Farbwiedergabe, akkuraten Weif3abgleich und
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eine verbesserte Rauschunterdriickung. Dariiber hinaus lassen sich Full-HD-Movies
direkt in der Kamera schneiden. Die extrem schnelle Signalverarbeitung erhéht auch

die Kameraleistung und fiihrt zu direkter Einsatzbereitschaft.

DIGIC-Prozessoren arbeiten mit einem extrem schnellen DDR-SDRAM-Pufferspeicher.
Dabei liest, verarbeitet, komprimiert und schreibt er die Daten so schnell, dass der
Pufferspeicher selbst bei langen Reihenaufnahmen praktisch nicht an seinen Grenzen
gelangt. Mit diesem Pufferspeicher ist es der EOS-1D Mark IV mit dem Dual DIGIC 4-
Prozessor moglich, Reihenaufnahmen mit bis zu 121 Large JPEGs oder 28 RAWs mit
zehn Bildern pro Sekunde und bei voller Auflésung zu verarbeiten. Der DIGIC 4-
Prozessor koordiniert samtliche Verarbeitungsprozesse und hélt dabei den

Stromverbrauch auf einem Minimum.

In Kombination mit dem Canon CMOS-Sensor ermdglicht der DIGIC 4-Prozessor durch
Eliminierung des Farbrauschens und Reduzierung von Helligkeitsrauschen ohne
Detailverlust prazise Bilder auch bei hoher ISO-Empfindlichkeit. Zum Vergleich: Das
Rauschen bei ISO 6400 mit dem Dual DIGIG 4-Prozessor entspricht in etwa dem bei ISO
1600 mit dem DIGIC I11. Die beiden DIGIC 4-Prozessoren unterstiitzen mit M-||| | |

Die EOS-1D Mark IV -




