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Canon EOS 7D:
Erklarungen zu den Technologien

Canon CMOS-Sensor
Die EOS 7D nutzt einen neuen 18 Megapixel CMOS-Sensor, der einen grofden I1SO-
Bereich fiir optimierte Bildqualitdt ermdglicht. Der Sensor im APS-C Format (22,4 x 14,9

mm) hat bezogen auf das Kleinbild-Format einen Verlangerungsfaktor von 1,6.

Dank erhohter Lichtempfindlichkeit und erweitertem Dynamikumfang und der
besonders leistungsstarken Fotodioden des Sensors sind exzellente Aufnahmen auch
mit hohen 1SO-Einstellungen moglich. Ebenso wird eine bessere Durchzeichnung sehr
heller Bildbereiche ermdglicht. Der ISO-Bereich der EOS 7D von ISO 100 - 6.400 lasst
sich auf 1SO 12.800 erweitern: Dadurch kénnen viele Motive in ihrem natiirlichen

Umgebungslicht festgehalten werden ohne dass ein Blitzlichteinsatz notig ist.

Der Sensor der EOS 7D enthdlt liickenlos angeordnete Mikrolinsen, die noch ndher an
den Fotodioden platziert wurden. Diese von Canon entwickelte und realisierte
technologische Neuerung bewirkt ein optimiertes Rauschverhalten fiir gestochen

scharfe Bilder auch bei hoher ISO-Einstellung.

Weitbereich-Autofokus mit 19 Kreuzsensoren und zentralem Spot-AF

Das Autofokussystem wurde komplett iiberarbeitet und beinhaltet einen separaten
Prozessor fiir die AF-Berechnungen. In Kombination mit dem Al SERVO Il AF entstehen
konstant prazise Reihenaufnahmen mit bis zu acht Bildern pro Sekunde. Einzigartig in
dieser Klasse: Alle 19 Messfelder sind hoch empfindliche Kreuzsensoren, die mit
Objektiven ab einer Lichtstdrke von 1:5,6 arbeiten - fiir gestochen scharfe Bilder von

Rand zu Rand und einer akkuraten Scharfenachfiihrung.

Der neue Modus Spot-AF der EOS 7D nimmt zur Scharfstellung nur einen kleinen
Bereich des Sensors in Anspruch. Der Spot-AF erweist sich als besonders praktisch bei
der Fokussierung auf kleine Bildbereiche, da iiberfliissige Umgebungsdetails dabei

nicht beriicksichtigt werden. Die Kamera hat zudem einen Zonen-AF-Modus, der die
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automatische Wahl auf einen von fiinf Bereichen begrenzt. Dabei wahlt die Kamera

automatisch das Hauptmotiv.

iFCL AE-Messsystem mit Dual-Layer-Sensor liber 63 Zonen

Das neue iFCL - Intelligent Focus Colour Luminance - Belichtungs-Messsystem nutzt
Informationen zu Scharfe, Farbe und Helligkeit zur Einstellung einer prazisen
Belichtung. Alle Fokus-Messfelder iibermitteln Abstandsinformationen an das
Messsystem, um die Nahe zum Aufnahmeobjekt zu bestimmen und dem Algorithmus
eine Gewichtung der Belichtungssituation zu ermdglichen. Die Belichtungsmessung
erfolgt liber 63 Zonen. Konventionelle Messsensoren reagieren starker auf rote Objekte,
das kann unter bestimmten Umstianden zu einer Uberbelichtung fiihren. Diesen Effekt
verhindert der neue Dual-Layer-Sensor: Eine Schicht reagiert auf rotes und griines Licht,
die andere auf blaues und griines Licht. Daraufhin vergleicht der Messalgorithmus

beide Werte und passt die Belichtung entsprechend an.

1:1-Sucher mit 100 % Gesichtsfeld und integriertem LCD-Overlay

Die EOS 7D hat einen intelligenten Sucher mit einem Gesichtsfeld von 100 Prozent. Als
erste EOS iiberhaupt bietet sie dariiber hinaus im Sucher einen Abbildungsmaf3stab
von 1:1 (mit einem 50-mm-Objektiv in Unendlich-Einstellung bei -1 dpt) und zeigt das
Motiv in Realgrofie.

Der Sucher arbeitet nicht mit auswechselbaren Mattscheiben, sondern als weitere EOS-
Neuheit mit einem lichtdurchladssigen LCD. Dieses LCD gestattet die Einblendung
diverser Zusatzinformationen, wie beispielsweise Gitternetzlinien oder die neue
elektronische 3D-Wasserwaage. Diese Wasserwaagen-Anzeige, Dual-Axis Electronic
Level, zeigt die Neigung der Kamera entlang der Quer- und Langsachse. Das erweist
sich vor allem als sehr praktisch bei Landschaftsaufnahmen, um einen geraden
Horizontverlauf sicherzustellen oder auch bei der Verwendung von TS-E-Objektiven (Tilt

und Shift) fiir eine korrekte Ausrichtung der Kameraposition.

EOS-Movie
Die optimierte Movie-Funktion der EOS 7D ermdglicht die Aufzeichnung von Full-HD-
Videos mit vollstandiger manueller Steuerung und einstellbarer Bildfrequenz. Spezielle

Tasten erlauben den direkten Zugriff auf die Einstelloptionen der Movie-Funktion, die
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dadurch noch mehr Bedienkomfort bietet. Der Autofokus kann jetzt auch durch

Antippen des Auslosers aktiviert werden oder, wie bisher, liber die Taste AF-ON.

Belichtungseinstellungen fiir die Videos kdnnen im Manuell-Modus vorgenommen
werden - der Anwender hat dann flexible Mdglichkeiten bei der Einstellung von
Verschlusszeit und Blende.

Fiir den Movie-Einsatz ist es moglich, sich vor der Aufnahme fiir das amerikanische
NTSC-Fernsehformat oder das europdische PAL-Format zu entscheiden.

Die Bildraten konnen dann folgendermaf3en gewahlt werden: Bei PAL 25 Bilder pro
Sekunde fiir Full-HD und 50 B/s fiir 720p und VGA. Bei NTSC 30 (29,97) B/s fiir Full-HD
und 60 (das heif3t 59,94)B/s fiir 720p und VGA.

Dariiber hinaus kann fiir den typischen Kino-Look mit 24 Bildern (beziehungsweise

23,976) pro Sekunde gefilmt werden.
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